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ООО "Бристоль Групп" 

Компания ООО "Бристоль Групп" является официальным дилером таких крупных европейских 

производителей оборудования как: ROBOPAC (Италия), Logopak Systeme (Германия), TOPPY 

(Италия), IMANPACK (Италия), ALtech (Италия), Nemesis (Италия), MF Packaging (Италия). 

 

ROBOPAC 

В состав холдинга ROBOPAC входят три подразделения: Robopac Machinery, Robopac Systems, 

Robopac Packers. 

Robopac Machinery производит следующее упаковочное оборудование: 

• полуавтоматические паллетообмотчики; 

• горизонтальные машины для упаковки длинномерной продукции в стретч-плёнку; 

• термоусадочное оборудование камерного и тоннельного типа; 

• оборудование для автоматической заклейки гофрокоробов скотчем и формирования коробов; 

Robopac Systems - производство машин и автоматических систем для паллетизации грузов стретч-

плёнкой. 

Robopac Packers – производство автоматических машин для групповой упаковки продукции в 

термоусадочную плёну или гофрокороб. 

 

TOPPY 

Устройства для замены ПАЛЛЕТ, так же известные как ИНВЕРТОРЫ ПАЛЛЕТ (Pallet changer), 

позволяют заменять деревянные паллеты на любые другие: большего или меньшего размера, 

пластиковые, алюминиевые и т.д., а также помогают проложить или избавиться от различных 

прокладок между слоями груза на паллете. Инверторы паллет удобно использовать в зоне загрузки и 

выгрузки товара. Данное оборудование позволяет экономить время, рабочую силу, а следовательно, и 

ВАШИ деньги. 

Компания TOPPY Srl разрабатывает и производит оборудование для замены поддонов и логистические 

системы с 1978 г. Накопленный за 44 года работы опыт, позволяет компании TOPPY сегодня занимать 

лидирующее положение в области проектирования и производства машин для замены поддонов, 

главным образом специализируясь на Мобильных и Стационарных устройствах для замены поддонов 

(Pallet Changers), доступных в различном исполнении. Сегодня, через дилерскую сеть в 40 странах, 

компания TOPPY поставляет оборудование во множество компаний по всему миру, работающих в 

различных отраслях, таких как фармацевтическая, косметическая, пищевая промышленность и 

полиграфия. 

Инвертеры паллет TOPPY позволяют заменить деревянный поддон на пластиковый или металлический 

перед подачей сырья в чистую производственную зону (white zone) или совершить обратную операцию 

при передаче готовой продукции на склад. Благодаря индивидуальному подходу к каждому заказу и 

универсальности, машины TOPPY успешно применяются по всему миру. 

 

MF PACKAGING 

Компания MF Packaging – производит высокопроизводительные многоручьевые вертикальные 

упаковочные машины и комплексные упаковочные линии для фасовки порошкообразной, 

гранулированной, пастообразной, жидкой, штучной продукции в трёхшовный пакетик (СТИК) или 4-х 

шовный порционный пакетик (САШЕ) весом от 1 грамма.  

Оборудование MF PACKAGING  - это 25 лет успешной работы, 450 покупателей по всему миру. 

Индивидуальный подход к каждому заказчику.  

NEMESIS 

Компания Nemesis уже более 40 лет (с 1976 года) проектирует и производит высокоточные 

промышленные динамические системы взвешивания (ЧЕКВЕЙЕРЫ), системы сортировки продукции и 

весовые этикетировщики на базе различных принтеров-аппликаторов.  

Чеквейеры, системы взвешивания и этикетировки и металлодетекторы NEMESIS поставляются более 

чем в 50 стран по всему миру.  

Nemesis гордится тем, что все машины разработаны и собраны в ИТАЛИИ. Каждая система Nemesis 

протестирована на фабрике в Модене, 24 часа/день, 7 дней/неделю, на протяжении 3 месяцев. 
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УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ROBOPAC (Италия).   

Стационарные паллетообмотчики с поворотной платформой. 

Главной задачей обмотки паллет стрейч-пленкой является сохранность груза при транспортировке и 

складировании. Стрейч-плёнка защищает продукцию от влаги, грязи и пыли, а также надёжно фиксирует 

продукцию на поддоне при транспортировке. 

Описание рабочего процесса: оператор устанавливает паллет на поворотную платформу с помощью 

вилочного погрузчика или гидравлической тележки. После установки груза на платформу, оператор 

закрепляет пленку и запускает упаковочный цикл нажатием кнопки на панели управления. 

Последовательность осуществляемых аппаратом упаковочных операций, и их характер зависят от 

выбранного оператором цикла. По окончании упаковочного цикла оператору остаётся только отрезать 

плёнку и забрать идеально упакованный паллет. 

Серия ECOPLAT PLUS 
ECOPLAT PLUS - это бюджетные паллетообмотчики начального уровня для предприятий с небольшой 

производительностью (10-20 паллет в сутки). Обладая минимально-необходимым набором функций, модели 

серии Ecoplat обеспечивают надёжную и качественную упаковку продукции и при этом не требуют 

значительных денежных вложений на приобретение. 

Каретка FRD – устройство подачи плёнки с механическим пружинным тормозом на возвратном ролике.  

 

Характеристики Plus Base Plus FRD 

 

Стандарт Опция Стандарт Опция 

Диаметр стола, мм 1500 1650 1500 1650 

max вес груза , кг 1200 2000 2000 

max высота груза, мм 2200 2400 2200 2400 

Тип каретки FRD FRD 

Скорость вращения 4-10 об/мин 4-10 об/мин 

Скорость каретки 1-4 м/мин 1-4 м/мин 

Рег. Натяжение Да (Механически) Да (Механически) 

Пре-стретч, % нет нет 

Питание 230 Volt (1Ph) 50/60 Hz 

 

Серия MASTERPLAT PLUS 
Новая линейка паллетообмотчиков MASTERPLAT PLUS была создана для того, чтобы совместить в одной 

машине простоту использования Ecoplat и производительность Rotoplat. Это высокопроизводительная 

промышленная машина, которая способна не только надёжно упаковать продукт, но и существенно 

снизить расход стрейч-плёнки благодаря функции pre-stretch на модели Masterplat Plus PGS. 

Masterplat это идеальное решение для тех, кому необходима высокая производительность и простота в 

использовании. Благодаря новому графическому дисплею с интерактивным интерфейсом и поворотному 

переключателю параметры упаковочных циклов могут изменяться на интуитивном уровне. 

 

Каретка PGS – устройство подачи плёнки с системой моторизованного фиксированного пре-стрейча 250%. 

Возможно заказать дополнительные комплекты шестерёнок на 150%-200%-300%. Степень натяжение 

плёнки регулируется на панели управления. 

 

Характеристики Masterplat Plus FRD Masterplat Plus PGS 

 

Диаметр стола, мм 1650 

max вес груза , кг 2000 

max высота груза, мм Стандарт 2200. Опция 2400/2800/3100 

Скорость вращения 5-12 об/мин 

Скорость каретки 1-4 м/мин 

Тип каретки FRD PGS 

Рег. натяжение Механическая Электромагнитная 

Пре-стретч, % нет 
Фиксированный 

150 /  200 / 250 / 300% 

Питание 230 Volt (1Ph) 50/60 Hz 
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Серия ROTOPLAT 

 
Технические характеристики и исполнение паллетообмотчиков Rotoplat улучшались и совершенствовались 

компанией ROBOPAC на протяжении многих лет. Качество материалов и компонентов, используемых для 

создания новых паллетообмотчиков Rotoplat 8-го поколения, а также высочайшие технические стандарты в 

совокупности с высокоэффективной и точной процедурой сборки и контроля качества, позволяют создавать 

производительное, надёжное и безопасное оборудование. 

Кроме того, модели Rotoplat 508 и Rotoplat 708 оснащаются моторизованными каретками с функцией 

предварительного растяжения плёнки (pre-stretch) Данная функция позволяет снизить расход плёнки 

на упаковку каждой паллеты в 3-4 раза! Таким образом, используя паллетообмотчик с функцией pre-

stretch 300%, вы можете экономить до 40 рублей с каждой паллеты! 

 

Характеристики 308 FR 508 PDS 708 PVS 

 

Диаметр стола, мм 1650 1650 1650 

max вес груза , кг 2000 2000 2000 

max высота груза, мм Стандарт 2200. Опция 2400/2800/3100 

Скорость вращения 5-12 об/мин 5-12 об/мин 5-12 об/мин 

Скорость каретки 1,5-5,5 м/мин 1,5-5,5 м/мин 1,5-5,5 м/мин 

Тип каретки FR PDS PVS 

Рег. Натяжение Да Да Да 

Пре-стрейч  % Нет 
Регулируемый 

от 0-250 

Регулируемый 

от 150-400 

Питание 230 Volt (1Ph) 50/60 Hz 

 

Ключевые особенности паллетообмотчиков ROTOPLAT 8-го Поколения: 

•  7-дюймовая сенсорная панель управления с  интуитивным 

интерфейсом делает настройку и управления машиной максимально 

простым и удобным. 

• Функция MULTI LEVEL CONTROL (MLC) – раздельная 

регулировка всех параметров упаковочного цикла по слоям (9 уровней 

по высоте). 

• В паллетообмотчиках Rotoplat 8-й серии количество роликов 

поворотной платформы увеличено с 8 до 14 пар. 

Доступные модели кареток (устройство размотки плёнки): 

FR (Rotoplat 308) – контроль за натяжением плёнки осуществляется с помощью электромеханического 

тормоза регулируемого с панели управления машины.  

PDS (Rotoplat  508) — Каретка с одним электродвигателем и фрикционным тормозом. По умолчанию 

установлен фиксированный пре-стрейч 250%, при нажатии кнопки «Stretch Control» активируется 

электромагнитное сцепление на одном из роликов в каретке, таким образом, оператор может  регулировать 

степень пре-стрейча с панели управления. Специальный датчик компенсирует натяжения пленки на углах 

паллеты, предотвращая деформацию продукта. 

PVS (Rotoplat 708) - каретка оснащена двумя независимыми электродвигателями, контролирующими  

степень пре-стрейча. Пре-стрейч регулируется с панели управления в диапазоне от 150% до 400% с шагом 

10%. Специальный датчик компенсирует натяжения пленки на углах паллеты, предотвращая деформацию 

продукта. 
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TECHNOPLAT CS/CW 

Паллетообмотчик, оснащённый устройством автоматической отрезки, захвата и припайки плёнки. 

Упаковочный цикл можно запускать с пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте). 

Позволяет увеличить ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА 25% по сравнению с обычным 

паллетообмотчиком! 

Характеристики CS CW 

Диаметр стола, мм. 1650 1650 

max вес груза, кг 2000 2000 

max высота груза, мм 2200 2200 

Тип каретки PDS, PVS PDS, PVS 

Скорость вращения (об/мин) 5-12 5-12 

Скорость каретки (м/мин) 1,5 - 5,5 1,5 - 5,5 

Рег. Натяжение 0-100 0-100 

Рег. Пре-стрейч % 
0-250% (PDS) 

150-400% (PVS) 

0-250% (PDS) 

150-400% (PVS) 

Питание 230 Volt 1 Ph 50/60 Hz 230 Volt 1 Ph 50/60 Hz 

Узел обрезки Захват и обрезка 
Захват, обрезка и 

припайка 

 

Автоматический паллетообмотчик TECHNOPLAT 2000 

TECHNOPLAT 2000 – это высокопроизводительная, автоматическая станция для упаковки паллет. Дизайн, 

материалы и программное обеспечение, которые применялись при разработке этой, встраиваемой в линию, 

машины отвечают высочайшим стандартам качества и безопасности.  

TECHNOPLAT 2000 – это самый ДОСТУПНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЛЛЕТООБМОТЧИК НА 

РЫНКЕ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики Technoplat 2000: 

Грузоподъемность – 1500 кг 

Макс. Рабочая высота мачты - 2400 мм. 

Скорость вращения платформы – 15 об/мин 

Скорость перемещения каретки – 1,5 - 5,5 м/мин 

Степень пре-стрейча – 250% (PDS) / 400% (PVS) 

Макс. Размер паллет – 1000х1200 мм. 

Питание – 230V 50/60 Hz 1Ph+N 

Мощность (с конвейерами) – 4 kW 
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Паллетообмотчики с «вращающейся рукой». 

Эти машины идеально подходят для упаковки сборных паллет, нестабильных или неустойчивых грузов, 

а также тяжёлых паллет. Преимущество данных машин заключается в том, что груз стоит на полу и остаётся 

неподвижен на протяжении всего упаковочного цикла. 

Ecowrap Plus XL - это бюджетный паллетообмотчик с вращающейся рукой начального уровня. 

Masterwrap HD Plus ХL – полуавтоматическая машина среднего уровня с поворотной рукой для упаковки 

неустойчивых и тяжёлых паллет.  

ROTARY - универсальные паллетоупаковщики без платформы. Упаковку груза производит выносная 

вращающаяся рука машины, которая крепится либо на мачте (Rotary) либо на стене (Rotary W). 

Характеристики ECOWRAP Plus 

XL 

Masterwrap HD Plus XL ROTARY 

Макс. вес груза  кг. Не ограничен Не ограничен Не ограничен 

Макс. высота груза, мм. 2000 2000 (std.) / 2400 (opt.) 2000(std.) / 2400 / 2750 (opt.)  

Макс. размер груза мм. 1200х1200 1200х1200 1400х1400 (min 400х400) 

Тип каретки FRD (мех. тормоз) FRD/FR/PGS FRD/PDS/PVS 

Скорость вращения руки, об/мин. 7-11 7-11 7-12 

Скорость перемещения каретки, м/мин 2,6 - 6 2,6 - 6 2,5 – 5,5 

Регулировка натяжения Да (механическая) Да (с панели управления) Да (с панели управления) 

Пре-стрейч 
FRD – нет 

 

FRD – нет 

FR - нет 

PGS – фикс. 250% 

FR – нет 

PDS – от 0 до 250% 

PVS – от 150 до 400% 

Макс. Вес рулона 6 кг. 8 кг. 20 кг. 

Питание 230V 1 Ph 50/60 Hz 230V 1 Ph 50/60 Hz 230V 1 Ph 50/60 Hz 

Функция Rconnect (удалённый доступ) нет Да (опц.) Да (опц.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мобильные паллетообмотчики. 

 

Полуавтоматический ручной паллетообмотчики серии 

Wrapman (Robopac, Италия). 
Эти механические паллетообмотчики, могут обматывать любой тип 

паллет. Легкий в использовании и не требует никакого обслуживания, 

может работать на расстоянии 60 см. от паллеты! Подъем каретки с 

рулоном автоматический, оператор регулирует подъем нажатием 

кнопок. 

Модель поставляется в нескольких вариантах: 

Wrapman Sth - модель с ручной регулировкой натяжения пленки. 

Wrapman - модель с моторизированным пре-стрейчем 100% 

(опционально 200%).  
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ROBOT 

 
Мобильные паллетообмотчики ROBOT – оборудование, предназначенное 

для упаковки различных грузов в стретч-плёнку. Robot позволяет упаковывать 

грузы любой формы, размеров и веса, как на паллетах, так и без них.  

Оператор подвозит паллетоупаковщик к паллету, закрепляет пленку и запускает 

упаковочный цикл. Паллетоупаковщик автоматически перемещается вокруг 

паллеты и осуществляет упаковку в соответствии с заданными параметрами. Время 

на упаковку одной стандартной европаллеты занимает не более 2-х минут. Питание 

от 2-х аккумуляторных батарей 12В 80А/ч со встроенным зарядным устройством.  

Автономная работа паллетоупаковщика рассчитана на упаковку до 150 паллет 

для версии М80 или до 250 паллет для версии М110. Представлены бюджетной 

моделью ROBOT Master Plus и моделью с расширенным набором функций и 

цветной сенсорной панелью Robot S7.  

 

Характеристики MASTER Plus ROBOT S7 

Батарея 2 x 12V 75Ah (C5) AGV (M80) 2 x 12 V 90 Ah Pb/Acid 

Min габариты груза 600*600 мм (Д*Ш) 600*600 мм (Д*Ш) 

Max высота груза, мм 2200std/2400 opt. 2200std/2400/2800/3100 opt. 

Тип каретки FRD, FR, PDS FRD, FR, P3GS, PVS 

Пре-стрейч 

FRD – нет 

FR - нет 

PDS – от 0 до 250% 

FRD  нет; FR - нет 

P3GS  0% / 230 % / 300 % 

PVS  от 150 до 400% 

Скорость движения каретки 1,5-4,6 м/мин 1,5-5 м/мин 

Скорость движения машины 35-65 м/мин 35-80 м/мин 

Кол-во паллет на одном заряде батареи 150 250 

Питание 100-240 V (1Ph) 50/60Hz 

 

Паллетообмотчики специального применения. 

Компания  Robopac производит паллетообмотчики для упаковки нестандартных грузов и применения в 

нестандартных условиях:  

• KIT SCALE – платформа для взвешивания паллет (совместима с любой из стационарных моделей 

паллетообмотчиков Robopac); 

• Rotoplat DW – паллетоупаковщик для обмотки окон и дверей в стретч- и воздушно-пузырьковую 

плёнку. 

• Masterplat Freezer – паллетообмотчик, предназначенный для работы в условиях низких температур 

(до - 30⁰С), например в морозильных камерах. 

• Rotoplat INOX – паллетообмотчик из нержавеющей стали, предназначенный для работы в условиях 

повышенной влажности. 

• Rotoplat XL – паллетообмотчик для упаковки крупногабаритных паллет с увеличенной поворотной 

платформой диаметром (1800, 2200 и 2400 мм).  
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Горизонтальные упаковочные машины 

(машины для упаковки длинномерных изделий в стретч–плёнку). 

Эти упаковочная машины предназначена для упаковки длинномерных изделий в стретч-плёнку. С помощью 

этих машин можно надежно и практично упаковать металлический профиль, доски и рейки, строительные 

материалы, ковры, линолеум, пластиковые и металлические трубы и многие другие продукты. 

Машина обеспечивает сплошную упаковку, либо упаковку длинномерной продукции только на концах. В 

зависимости от модели предусмотрена возможность выбора количества слоев обмотки, степени натяжения 

пленки, скорости подачи продукта, скорость обмотки и др. Зажим пленки, упаковка и отрезка 
осуществляются в автоматическом режиме. 

 

COMPACTA 

Полуавтоматические машина для спиралевидной обмотки 

длинномерной продукции стретч-плёнкой. Очень проста и надёжна в 

работе: оператор устанавливает продукт в область упаковки и 

начинает процесс нажатием педали. Подача продукта в область 

упаковки осуществляется вручную оператором. Машины различаются 

диаметром входного отверстия (400/600/940/1265мм).   

 

 

ORBIT R 

Полностью автоматические Машины серии Orbit R оснащены 

противоаварийными системами в соответствие со строгим 

европейским стандартам качества и безопасности для линейных 

машин. Машины ORBIT R могут применяться как отдельные 

модули, так и встраиваться в уже существующие 

производственные линии. 

Машина обеспечивает сплошную упаковку, либо упаковку 

длинномерной продукции только на концах. Предусмотрена 

возможность выбора количества слоев обмотки, а также, в 

зависимости от вида продукции, степени натяжения пленки. Захват 

и обрезка плёнки выполняется в автоматическом режиме. 

 

ORBIT R5 R9 R13 
Диаметр кольца, мм 520 900 1340 

Ширина плёнки, мм 125/250 125/250 250 

Скорость вращения кольца, об/мин 180/150 120/100 80 

Рабочее давление воздуха, bar 6 6 6 

Датчики наличия продукта на входе и выходе стд стд стд 

Приводные ленточные конвейеры стд стд стд 

Узел захвата и отрезки стд стд стд 

Пневматические верхние прижимы на входе и выходе стд стд стд 

Установленная мощность, kW 1,6 2,8 3.2 

Питание 400V 3Ph +N 50/60 Hz 

Compacta 4 6 9 12 
Ширина плёнки, мм 125 125 125/250 250 

Скорость вращения кольца,  об/мин 150 120 75/60 58 

Потребление воздуха  NL/cycle 1,8 1,8 1,8/3,2 3,2 

Пассивные конв. (рег. по высоте). Фикс. H стд стд стд 

Узел захвата и отрезки Стд стд стд стд 

Установленная мощность,  kW 0,55 0,75 0,75 1.5 

Питание 230V 1Ph+N+PE o 400V 3Ph+N+PE 50/60 Hz 
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COMPACTA SPR/SPG/TYRES 
Специальные версии машин серии COMPACTA 

разработаны для решения различных задач по упаковке 

в стрейч-плёнку продукции, которую легко повредить 

при транспортировке. 

 

COMPACTA SPR/SPG – обеспечивают безопасную и 

эффективную упаковку различной продукции, 

уложенной на картонную подложку, для последующей 

укладки в короб. Таким образом, продукт будет надёжно 

зафиксирован в коробе, даже если в нём много 

свободного пространства. Это существенно снижает 

риск повреждения продукта при транспортировке, а 

также избавляет от необходимости заполнять свободное 

пространство в коробе бумагой, пенопластом или 

воздушно-пузырьковой плёнкой. Данное оборудование 

часто востребовано в таких отраслях как: 

• упаковка для маркетплейс или для служб экспресс-

доставки. 

• упаковка комплектующих, автомобильных и пр. запчастей;  
• в логистический центрах для переупаковки продукции; 

Как результат вы получаете: 

• сокращение затрат на упаковку; 

• сокращение отходов упаковочных материалов; 

• надёжная защита продукции от повреждений при транспортировке; 

• универсальность (возможность упаковки продуктов разной 

формы, включая продукты с острыми и выступающими краями). 

 

COMPACTA TYRES – машина с вращающимся кольцом для упаковки в стрейч-плёнку продукции круглой 

формы (покрышки, бухты проводов, шланги и т.п.). 

 

SPIROR HP/HP DR 

Высокопроизводительная промышленная автоматическая 

машина для горизонтальной упаковки длинномерных 

изделий в стретч-плёнку. Идеально подходит для 

производственных линий, обеспечивает 

высококачественную и скоростную упаковку в 

автоматическом режиме при низком уровне шума. 

Скорость упаковки регулируется на панели управления. 

Контроль упаковочных циклов осуществляется с 

помощью PLC и отражается на цветном сенсорном 

дисплее. Держатель бобины с фрикционным валом 

обеспечивает постоянное натяжение пленки независимо 

от внешнего диаметра бобины. 

SPIROR HP DR — двухрулонная версия машины. 

Работает в 2 раза быстрее и позволяет существенно 

повысить производительность и усилить упаковку. 

 

SPIROR 300 400 600 900 
Ширина плёнки, мм 125/250 125/250 125/250 125/250 

Скорость вращения кольца 260 об/мин 200 об/мин 180 об/мин 130 об/мин 

Скорость конвейера 18-58 м/мин 14-40 м/мин 12-34 м/мин 10-29 м/мин 

Сенсорный дисплей стд стд стд стд 

Датчики наличия продукта на входе и 

выходе 
стд стд стд стд 

Хранение упаковочных программ в 

памяти 
8 8 8 8 

Узел захвата и отрезки Стд стд стд стд 

Пневматические верхние прижимы на 

входе и выходе 
Стд стд стд стд 

Установленная мощность 2,3 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 

Питание 400 V. 3Ph +N- 50/60 Hz 
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Оборудование для упаковки продукции в термоусадочную пленку. 
 

Micra M / L - оборудование камерного типа для упаковки продукта в термоусадочную пленку. 

Micra MICR M MICRA L 

 
  

Производительность (шт.) 5–8 5–8 

Размеры рамки запаивателя (мм.) 540×390 840×590 

Максимальная высота упаковки (мм.) 300 300 

Ручная рамка запаивателя с автоматическим 

возвратом 
STD STD 

Запаечный механизм с регулировкой времени 

запайки и магнитной защелкой 
STD STD 

Максимальная рабочая высота (мм.) 920 950 

Счетчик STD STD 

Панель с 10-ю программами STD STD 

Подключение 230V 1Ph 400V 3Ph 

Мощность, kW 3,15 5,3 

 

PACK 5040/6050 М - Полуавтоматическая термоусадочная машина, которая сочетает в себе превосходную 

производительность и дружеский пользовательский интерфейс, для предприятий с невысокими 

или средними объёмами производства в различных отраслях промышленности. Небольшие размеры 

и высокая надёжность делают её очень популярной. 

PACK 5040/6050 А – автоматическая активация рамки. Рамка опускается и прижимается при помощи 

пневмопривода. Оператор активирует привод при помощи кнопки (опционально — ножной привод), либо 

устанавливает период срабатывания в секундах (шаг — 1 секунда). 

 

PACK M/A 5040 6050 

 

Размер рамки запаивателя, мм 500×400 600×500 

Номинальные размеры термотоннеля, мм (ДхШхВ) 544×410×200 644×510×245 

Импульсная система запаивания с электронным 

контролем времени запаивания 
STD 

Регулировка времени охлаждения STD 

Конвейер зоны запаивания с регулируемой 

скоростью подачи 
STD 

Ручная регулировка конвейера по высоте в зоне 

запайки 
H max =140 mm 

Конвейер термотоннеля с тефлоновым покрытием 

и регулировкой скорости с панели управления 
STD 

Контрольная панель с программируемым 

микропроцессором и дисплеем 
STD 

Электроподключение 400V 3Ph  50/60 Hz 

Мощность, к/Вт 5,7 kW 7,4 kW 

 

COMBITECH 5845 – Промышленная автоматическая машина с встроенным термотоннелем 

для производства индивидуальной и первичной групповой упаковки продукта. Оборудование выполняет две 

операции: запайку продукта в пленку и усадку пленки в термотоннеле. Тип запайки — L-образный. 

 

COMBITECH 5845 5845 AVH 

 

Производительность, упак./мин. 50 50 

Регулировка скорости конвейера, м/мин. 10–40 10–40 

Размеры рамки запаивателя, мм 580×450 580×450 

Автоматическая регулировка высоты нет да 

Минимальные размеры продукта, ДхШхВ, мм 100×30×2 100×30×2 

Габариты машины 3050х1636х1447 

Максимальный вес продукта, кг 12 12 

Электроподключение 400 V 3Ph+N 50/60 Hz 

Мощность, кВт 12,7 12,9 

Давление воздуха, bar 6+/-1 6+/-1 

Потребление воздуха, Nl/min 230 230 

Тип плёнки Полиолефин, полиэтилен 

Размер рулона (высота; макс. диаметр) H=600 мм, Ø 300 мм. 
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Оборудование для заклейки коробов скотчем ROBOTAPE. 
 

Полуавтоматические заклейщики для коробов фиксированного формата. 

 

Данное оборудование, предназначено для заклеивания верхних и нижних клапанов гофрокороба с 

продукцией скотчем. Регулировка по высоте и ширине короба выполняется вручную. Доступны модели из 

нержавеющей стали, для предприятий с высоким уровнем влажности. Модели ME и M с боковым приводом, 

модели TBDE и TBD – привод сверху и снизу. 

ROBOTAPE 50 ME LH – полуавтоматический заклейщик для очень низких коробов фиксированного 

размера (Min. размер короба 100х80х50 – 100х120х40 мм). 

ROBOTAPE ME / M – заклейщики с боковыми лентопротяжными ремнями для работы с коробами 

фиксированного размера. 

ROBOTAPE 50 M INOX – заклейщик 50M в исполнении из нержавеющей стали, для использования в 

пищевой индустрии и помещениях с высоким уровнем влажности. 

ROBOTAPE TBDE / TBD - заклейщики с верхними и нижними лентопротяжными ремнями для работы с 

коробами фиксированного размера. 

ROBOTAPE TBD INOX - заклейщик 50TBD в исполнении из нержавеющей стали, для использования в 

пищевой индустрии и помещениях с высоким уровнем влажности.  

 

Полуавтоматический заклейщик для коробов различного размера. 

 

ROBOTAPE TBDA – заклейщик коробов верхними и нижними лентопротяжными ремнями для заклеивания 

скотчем коробов различного формата. Автоматическая регулировка по высоте и ширине под каждый 

подаваемый короб. 
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Автоматические заклейщики для коробов фиксированного формата. 

 

ROBOTAPE CF - Машины серии CF автоматически закрывает верхние клапана короба с продукцией и 

заклеивает низ и верх короба скотчем. Регулировка по ширине и высоте осуществляется вручную. Может 

быть встроена в автоматическую линию. 

ROBOTAPE CF INOX – заклейщик 50CF в исполнении из нержавеющей стали, для использования в 

пищевой индустрии и помещениях с высоким уровнем влажности 

INDEX – ленточное устройство для последовательной подачи коробов с интервалом.  

 

 

 

Автоматический заклейщик для коробов различного размера. 
 

 
ROBOTAPE 50 CFA – заклейщик коробов с боковым приводом для коробов различного формата с 

устройством автоматического закрытия верхних клапанов. Автоматическая регулировка по высоте и 

ширине под каждый подаваемый короб. 

 

Формирователи гофрокоробов. 

 
STARBOX – полуавтоматический формирователь коробов. 

SUPERBOX 6HD - Автоматическая высокопроизводительная, эффективная и простая в эксплуатации 

машина, предназначенная для формирования короба из плоской заготовки. В автоматическом режиме 

машина берет заготовку из магазина, раскрывает ее, приводя в нужную форму, закрывает и заклеивает 

нижние клапана и подает короб на внешний конвейер. 
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ИНВЕРТЕРЫ ПАЛЛЕТ TOPPY (Италия). 

 

Стационарные инвертеры паллет TOPPY 

 
TOPPY INVERTER  
Стационарный инвертер паллет для поворота груза и замены паллеты с 

максимальной грузоподъемностью 1500 кг и максимальной высотой 

паллеты 2000 мм. Паллеты загружаются и разгружаются с помощью 

погрузчика. 

Устройство позволяет: 

• 90° вращение без сжатия для устойчивых грузов (коробки); 

• 180° вращение без сжатия для неустойчивых и хрупких грузов 

(бутылки); 

• 180° вращение с сжатием для неустойчивых но не хрупких грузов 

(мешки). 

TOPPY INVERTER также доступен с PLC (полностью автоматическая 

версия), и версия в floor level (уровень пола) - паллеты могут 

загружаться с помощью гидравлической тележки. 

 

 

 

 

  

TOPPY V SHAPE 
Все подвижные части управляются гидравлическими и 

электрическими системами. Паллет загружаются на 

нижнюю платформу с помощью гидравлической 

тележки или вилочного погрузчика. В начале цикла 

паллета зажимается специальным устройством и 

верхняя платформа опускается до уровня, 

определяемого датчиком. Далее паллета с продуктом 

переворачивается на 120⁰. Груз, размещенный на 

паллете, остается неподвижным благодаря V образной 

раме. 

После этого груз остаётся в таком положении, а нижняя 

платформа с поддоном опускается вниз и оператор 

меняет старый поддон на новый. Платформа с новым 

паллетом поднимается обратно к грузу. Далее весь груз 

с новым поддоном возвращается в первоначальное 

положение. Вся операция по замене поддона 

выполняется очень просто, быстро и занимает 

приблизительно 1 мин. 45 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики INVERTER MONO INVERTER 
Размер паллет 1200x1200 мм 1200х1200 мм 

Грузоподъемность 2000 кг 1500кг 

Max высота груза 2450 мм 2000 мм 

Min высота груза 1190 мм 650 мм 

Вес 2000 кг. 1800 кг 

Производительность Около 20 паллет/час Около 20 паллет/час 

Управление Кнопочная панель или PLC Кнопочная панель или PLC 

Мощность 4 kw 5.5 kw 
Питание 400V 3 Ph 

Характеристики 120° 
Размер паллет От 800х1200 мм до 1000х1200 

Грузоподъемность 1000кг 

Max высота груза 2000 мм 

Min высота груза 600 мм 

Вес 1800 кг 

Производительность Около 25 паллет/час 

Мощность 6 kw 
Питание 400V 3 Ph 
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TOPPY MASTER INVERTER 

Toppy Master Inverter – это стационарный инвертер паллет 

для замены поддонов путём смещения груза с исходной 

паллеты на принимающую, без наклона или переворота 

груза. 

Два прорезиненных уплотнителя закрываются и 

поддерживаю груз с двух сторон. Эти боковые прижимы 

обеспечивают мягкое давление на груз и вместе с задней 

металлической стенкой сдвигают груз на новый паллет. 

Toppy Master Inverter может быть как с ручным 

управлением (через кнопочную панель управления) так и с 

полностью автоматическим (PLC). Кроме того эта машина 

может стать частью автоматизированной логистической 

линии по замене паллет с системой конвейеров и 

автоматическим магазином для хранения и подачи паллет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPPY EASY CHANGER 

Стационарное устройство замены паллет 

(инвертер паллет) Toppy Easy Changer – это 

компактная станция для замены паллет со 

встроенным штабелером для пустых поддонов.   

Toppy Easy Changer позволяет производить два 

вида операций: замену паллет и штабелирование 

пустых паллет во встроенном магазине паллет. 

Это полностью автоматическая машина, 

стандартно оборудованная ограждениями 

безопасности, световыми барьерами и двумя 

пультами дистанционного управления.  

Toppy Easy Changer позволяет просто и быстро 

выполнять операции по замене паллет.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Характеристики TOPPY MASTER INVERTER 

Размер паллет 800x1200, 1000x1200 

Грузоподъемность 1000 кг 

Max высота груза 1850 мм  

Min высота Не ограничено 

Вес 1500 кг. 

Производительность Около 40 паллет/час 

Электроподключение 3 Ph 400V 5.5 kW 

Потребление воздуха 10 L/cycle 
PLC Вкл. для автоматической версии 
Защитные ограждения и 

световые барьеры 
Вкл. для автоматической версии 

Характеристики TOPPY  EASY CHANGER 

Размер паллет 800x1200, 1000x1200 

Грузоподъемность 1200 кг  

Высота продукта не ограничена 

Тип работы автоматический (2 пульта д/у стд.) 

Емкость магазина паллет 9 паллет, фронтальная выгрузка 
Устройство безопасности световые барьеры и защитные ограждения (вкл.) 
Загрузка паллет с уровня пола, ручной или электр. тележкой  
Производительность около 40 паллет/час 
Потребление воздуха 6 bar - 20 л./цикл 
Электропитание 400V – 50Hz – 1.5kW- 3Ph 
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Мобильные инвертеры паллет TOPPY 

 

TOPPY PHARMA ADVANCE  
Toppy Pharma Advance - это достаточно универсальное 

устройство, позволяющее производить операции по замене 

паллет с помощью переворота груза. Благодаря специальной 

адаптированной системе не требуется большого сжатия 

груза, вследствие чего процесс замены паллеты происходит 

быстро и легко.  

Toppy Pharma Advance может применяться в различных 

отраслях от фармацевтики до складской логистики. 

Поворотное устройство встроено в передвижную 

платформу, благодаря чему позволяет производить 

операции по замене паллет в любом месте 

производственной площадки.  

Toppy Pharma Advance позволяет поднимать и поворачивать 

грузы весом до 1000 кг. с максимальным размером паллеты 

800*1200 мм. Максимальная возможная высота паллеты 

1550 мм (включая поддон). 

 

 

TOPPY SIDE PRESS 

 

Toppy Side Press - это мобильное устройство для замены 

паллет, весом до 800 кг и без ограничений по высоте груза. 

Для замены поддона не требуется переворачивать груз, 

поскольку операция выполняется с помощью боковых 

зажимов, покрытых резиновым уплотнителем, которые 

удерживают продукт в стабильном положении, пока 

оператор меняет поддон.  

Всё оборудование Toppy производится с учетом 

Европейских и Американских требований и законов, 

регламентирующий деятельность фармацевтических, 

пищевых и косметических предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики MAXI TOPPY ADVANCE PHARMA TOPPY ADVANCE PHARMA 

Размер паллет От 800х1200 мм до1000х1200 мм От 800х1200 мм до1000х1200 мм 

Грузоподъемность 1500 кг 1000 кг 

Max высота груза 1780 мм 1550 мм 

Min высота груза 600 мм 760 мм 

Производительность Около 18 паллет/час Около 18 паллет/час 

Min высота помещения 2850 мм 2700 мм 

Привод: Электрический Электрический 

Батарея  24V – 210 Ah 24V – 110 Ah 

Зарядное устройство 24V – 30 Ah 24V – 20 Ah 

Характеристики TOPPY SIDE PRESS 

Размер паллет 800x1200, 1000x1200, 1200x1200 мм. 

Грузоподъемность 800 кг 

Max высота подъёма 300 или 1400 мм 

Боковые прижимы: 800x1194 мм 

Управление прессом: Синхронизировано 

Привод: Электрический 

Батарея  24V – 110 Ah 

Зарядное устройство 24V – 20 Ah 220V 
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Автоматические паллетообмотчики.  

 

HELIX 

Модельный ряд машин с вращающейся рукой для упаковки грузов на 

поддонах стретч-плёнкой. Эти  машины позволяю обеспечить высокую 

производительность и качественную упаковку паллет. Благодаря 

технологии «вращающаяся рука», груз остаётся неподвижен на 

протяжении всего цикла упаковки, таким образом устраняется риск 

падения груза не зависимо от скорости вращения руки. Это особенно 

важно для упаковки лёгких, легко деформируемых и неустойчивых 

грузов. 

Модельный ряд HELIX представлен тремя моделями с одной «рукой» и 

одной высокоскоростной «двурукой» моделью. 

 

GENESIS  

Модельный ряд машин GENESIS с вращающимся кольцом 

разработан для применения преимущественно на фабриках по 

производству и розливу напитков в условиях очень высокой 

производительности. Поскольку во время упаковочного цикла 

паллет с продукцией остаётся неподвижен, можно использовать 

максимальную скорость вращения кольца, без риска дестабилизации 

груза, даже если продукция очень лёгкая и неустойчивая. 

Машина оснащается устройством укрытия верха паллета (TOP 

INSIDE), для герметичной защиты продукции от влаги и пыли. 

Кроме того, GENESIS оснащён узлом автоматической замены 

рулона с плёнкой без вмешательства оператора и без остановки 

производственного цикла. 

Благодаря конструкции опорной рамы машины серии GENESIS 

можно без труда встроить в уже существующие упаковочные линии. 

 

Характеристики HELIX 1 HELIX 3 HELIX 4 HELIX 4/2 

Размер поддона мм От 600х800 до 

1200х1200 

От 600х800 до 

1200х1200 

От 600х800 до 

1200х1200 

От 600х800 до 

1000х1200 

Max высота груза мм 2000 2000 2000 2000 

Скорость вращения руки об/мин 22 22 36 38 

Max производительность пал/час 50 65 80 170 

Питание  В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50 

Установленная мощность кВт 1 3 6,5 13 

Давление воздуха бар 6 +-1 6 6 6 

Потребление воздуха Нл/мин 150 350 350 400 

GENESIS FUTURA CUBE HS 

Характеристики 40 L XL 50 50/2 

Размер поддона мм 1000х1200 1450x1450 1900х1900 1000х1200 1000х1300 800х1200 

Max высота груза мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Скорость вращения кольца об/мин 40 34 30 72 50 50 

Max производительность пал/час 65 55 50 135 90 150 

Питание  В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Установленная мощность кВт 7 10 10 13 11 17 

Давление воздуха бар 6 6 6 6 6 6 

Потребление воздуха Нл/мин 250 250 250 350 250 250 



16 
 

  

 

 

 

Автоматические машины для групповой упаковки продукции (ПЭТ и стеклянных бутылок, 

алюминиевых банок, консервов и др.) в термоусадочную плёнку и гофрокороб. 

LASER 

Машина начального уровня, для предприятий со средней производительностью, от DIMAC. Характерной 

особенностью является технология бесшовного соединения плёнки. Эти машины будут особенно интересны 

для тех, кому нужна надёжная машина с минимальными габаритными размерами. 

Машины серии LASER доступны в следующем 

исполнении:  

LASER F только плёнка (производительность до 20 

упаковок/мин); 

LASER P картонная подложка + плёнка или только плёнка 

(производительность до 20 упаковок/мин); 

LASER T поддон + плёнки или подложка + плёнка 

(производительность до 20 упаковок/мин); 

 

 

 

 

STAR ONE 

Машины серии ST@R ONE сконструированы для максимально легкой эксплуатации оператором. В 

действительности, с помощью сенсорной панели управления можно контролировать все параметры машины 

и просматривать статистику, изменять и управлять форматами и контролировать температуру тоннеля. 

Машины ST@R ONE могут быть интегрированы, а АСУП (Автоматизированную Систему Управления 

Предприятием). Возможен удалённый доступ к ST@R ONE для обновления ПО, доступа к настройкам и 

диагностики проблем.   

Машины серии STAR ONE доступны в следующем исполнении: 

 

ST@R ONE BASIC до 20 упаковок/ мин  

ST@R ONE F BASIC только плёнка 

ST@R ONE P BASIC лоток + плёнка или только плёнка 

ST@R ONE T BASIC лоток+ плёнка и подложка + плёнка 

ST@R ONE B.I. до 30 упаковок/мин 

ST@R ONE F B.I. только плёнка 

ST@R ONE P B.I. подложка + плёнка или только плёнка 

ST@R ONE T B.I. tray поддон + плёнка и подложка + 

плёнка 
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Вертикальные многоручьевые фасовочные машины         

MF Packaging (Италия). 

Компания MF Packaging – разрабатывает и производит многоручьевые вертикальные упаковочные машины, 

картонеры, кейспакеры для различных отраслей промышленности, таких как пищевая, химическая, 

косметическая и фармацевтическая. 

Фасовочные машины MF Packaging позволяют упаковывать продукцию любого типа: твёрдую, жидкую, 

порошкообразную, гранулированную, пастообразную, гелеобразную и штучную в четырёхшовный пакетик 

САШЕ или трёхшовный пакетик СТИК объёмом до 300 см3 со скоростью до 150 циклов/мин.  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ В СТИК (STICK PACK) 

Это машины старт-стопного принципа 

действия для фасовки продукта в 

пакетик СТИК, запаянный с трёх 

сторон, используемый для порционной 

упаковки различной продукции.  

Stick Pack машины оснащаются 

различными типами дозаторов: 

шнековый, объёмный, поршневой, 

счётный, гравитационный, 

перистальтический. 

Существуют версии машин с 

различным кол-вом дорожек (от 1 до 

20), рулон упаковочного материала 

необходимой ширины загружается в 

машину, после чего нарезается на 

необходимое количество дорожек. 

Производительность машины 

достигает 90 циклов/мин., в 

зависимости от типа продукта.   

Сенсорная панель управления и 

сервопривода делают эти упаковочные 

машины чрезвычайно простыми и 

надёжными в эксплуатации. 

 

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ В САШЕ (4S) 

Упаковочные  4S машины непрерывного принципа действия с 

вращательным сварочо-обрезным блоком применяются в различных 

секторах промышленноости. Могут поставляться с различным кол-

вом дорожек от 1 до 20 и максимальной шириной плёнки 1200 мм. 

Производительность достигает 140 циклов/мин., в зависмости от 

типа продукта и дозатора. 

Сенсорная панель управления и сервопривода делают эти 

упаковочные машины чрезвычайно простыми и надёжными в 

эксплуатации.  

Версии машин с 1 и 2 дорожками очень универсальны, так как 

позволяют изменять формат пакетика САШЕ (ширину и длину) без 

замены механических узлов, в отличие от других многоручьевых 

машин. 

Компания MF Packaging разрабатывает высокопроизводительные 

линии для прямоугольных или фигурных САШЕ с 4 швами, в 

комплексе с системой подачи, отсчёта, группировки и 

автоматической укалдки в картонную коробку.   
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Системы динамического взвешивания  (чеквейеры) 

NEMESIS (Италия). 

 

HSC 350 C Series – Стандартные решения, подходящие для любого рода продукции. Компактные, 

стандартные, модульные. 

Инновационная система динамического 

измерения “Реальный вес” позволяет 

использовать HSC350 без необходимости 

проведения какой-либо процедуры калибровки 

или распознавания продукта в отличие от 

большинства машин, имеющихся на рынке, 

работающих с «весом пик». 

Сортировщики “Серия C” семейства HSC350 

представляют собой компактное, компонуемое, 

экономически эффективное решение для 

встраивания в линию контроля качества в 

ограниченном пространстве. Прочные и гибкие, они могут быть легко установлены с металлодетектором, 

системами наблюдения и маркировки. Предлагаются различные конфигурации с использованием от 1 до 5 

ленточных транспортеров с рабочей шириной от 90 до 400 мм для перемещения любого типа упакованных 

изделий. 

 

HSC 350 S Series – Весовой контроль для фармацевтической 

промышленности.  

“Серия S” включает весовые сортировщики, отвечающие 

современным требованиям фармацевтической промышленности, 

главным образом, нормам GMP и строгим стандартам по контролю 

качества. 

Чеквейеры HSC350 “Серии S” могут быть интегрированы с 

одномерными или двумерными системами маркировки Matrix; 

системами наблюдения для контроля целостности упаковки и 

маркировки; системами многократной отбраковки со строгим 

разделением различных отбракованных продуктов. 

 

 

HSC 350 H Series – правильный выбор для тяжёлых и 

громоздких продуктов. 

В современной логистике все чаще возникает 

необходимость взвешивать и сортировать продукты 

с большими размерами и весом.  

Весовые сортировщики HSC350 “Серия H” идеально 

подходят для этих задач, так как они позволяют 

перемещать и взвешивать грузы весом до 60 кг с 

высокой точностью и скоростью. 
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HSC 350 P Series –труднообрабатываемая продукция в 

суровых условиях.  

Весовые сортировщики HSC350 “Серия P” полностью 

соответствуют самым строгим требованиям к гигиене и 

чистоте во влажной среде. “Серия P” включает модульные  

ленточные конвейеры из пластика для обеспечения 

максимальной стойкости к агрессивным веществам в 

пищевой, обрабатывающей, химической и фармацевтической 

промышленности. Уровень защиты IP 65+ 

 

 

HSC 350 R Series - Высокоскоростной весовой 

контроллер с цепным транспортером.  
Цепные весовые сортировщики HSC350 “Серия R” 

сочетают в себе непревзойденную прочность, 

высокую точность и дизайн. Созданы для 

использования в экстремальных промышленных 

условиях. 

 

HSC 350 KX Series - Взвешивание и маркировка 

продукции этикеткой с весом и ценой.  
Весовые этикетировщики позволяют маркировать 

различную продукцию на больших скоростях. 

Модульный и компактный дизайн позволяет встроить 

оборудование в любую производственную линию. 

Маркировка возможна с различных сторон продукции. 

Возможно применение различных моделей 

этикетировщика по запросу заказчика.  

 

Serie MX - Системы с металлодетекторами. 

Передовая система управления окончанием линии, получена путем комбинирования одно- или 

многочастотного металлодетектора с весовым сортировщиком HSC350. Металлодетектор, надежно 

интегрированный в логику управления и контроля, может поставляться в конфигурации, имеющей от 1 до 4 

традиционных или модульных конвейеров, в качестве отдельного модуля или в сочетании с весовым 

контроллером HSC350. 
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Расходные материалы для термотрансферной печати. 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Бристоль Групп» поставляет расходные материалы для термотрансферных принтеров и 

принтеров-аппликаторов: 

 

1) Термо-этикетки (самоклеющаяся этикетка с внешним термохимическим слоем) – предназначена для 

печати без риббона. 

➢ Термо ЭКО (бумага без защитного покрытия); 

➢ Термо ТОП (бумага с защитным слоем, обеспечивающим защиту от смазывания, выцветания и 

истирания). 

 

2) Термотрансферные этикетки - самоклеющиеся матовые, полуглянцевые, глянцевые, 

полипропиленовые, полиэтиленовые, и др. синтетические материалы. Для печати с помощью 

термотрансферной ленты (риббон). 

 

3) Красящие ленты (риббон): 

➢  WAX — термотрансферная лента на основе воска, предназначенная для печати на разнообразной 

бумажной основе; 

➢  WAX/RESIN — термотрансферная лента на основе смеси воска и синтетических смол, 

предназначенная для печати не только на бумажной основе, но также на синтетических материалах; 

➢  RESIN — лента на основе синтетических смол, предназначенная для печати на этикетках, которые 

планируется использовать в неблагоприятных условиях. Риббон этого класса делает возможным 

печать этикеток, устойчивых к температурным воздействиям, к истиранию, смазыванию, 

воздействию агрессивных химических веществ;  лента этого класса предназначена для печати 

этикеток на синтетических материалах. 
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ООО "Бристоль Групп" 

Решения в области промышленной упаковки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.upakovka-markirovka.ru 

sale@bristolgroup.ru  

+7 (499) 702-49-88 

http://toppy.it/index.html
mailto:sale@bristolgroup.ru

